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> COMPATTAZIONE
dimensione piastra	 310 x 430 mm

velocità di avanzamento	 15 mt/min

profondità di compattazione	 15/18 cm

peso	 54 kg

frequenza	 80 Hz

forza centrifuga	 8 Kn - 800 kp

puleggia centrifuga	 si

DOTAZIONE STANDARD:
›	Ruote per il trasporto
› Acceleratore posizionato sul manico
›	Serbatoio acqua (impianto acqua)

Motore Rato R210 benzina
5,2 Kw - 7 Hp

Motore Honda GX 160 benzina
3,6 Kw - 4,8 Hp

PV 54 
Costipatore a piastra vibrante

PV 65 
Costipatore a piastra vibrante

Cod. PV54-03

Cod. PV54-04

Cod. PV54-TP

Cod. PV65-TP

Motore Lombardini/Kohler CH245 benzina
3,2 Kw - 4,5 Hp

Cod. PV54-02

PRONTA PER L’USO

PRONTA PER L’USO

dimensione piastra	 370 x 510 mm

velocità di avanzamento	 18/20 mt/min

profondità di compattazione	 18/20 cm

peso	 65 kg

frequenza	 85 Hz

forza centrifuga	 9 Kn - 900 kp

puleggia centrifuga	 si

DOTAZIONE STANDARD:
›	Ruote per il trasporto
›	Serbatoio acqua (impianto acqua)
› Acceleratore posizionato sul manico

Motore Rato R210 benzina
5,2 Kw - 7 Hp

Motore Honda GX 160 benzina
3,6 Kw - 4,8 Hp

Cod. PV65-03

Cod. PV65-04

Motore Lombardini/Kohler CH245 benzina
3,2 Kw - 4,5 Hp

Cod. PV65-02

Tappeto

Tappeto


