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Smerigliatrice angolare a batteria

EXPERT EXWS18V2-230P

Dati tecnici

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Tensione della batteria 2x18,0V
Filettatura dell'alberino M14
@ foro 22,23 mm
Peso escl. batteria 4,2 kg

Dimensioni della confezione (larghezzax 395 x 607 x 238 mm

lunghezza x altezza)

X-LOCK No
BITURBO Si
Numero di giri in uscita a vuoto nominale, 5.000 giri/min
max.

@ mole 230 mm
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Tecnologia perlavita

LLa potente smerigliatrice angolare grande a batteria con la
migliore ergonomia della categoria

Dati principali

Tensione della batteria 2x18,0V
Numero di giri in uscita a vuoto nominale, 5.000 giri/min
max.

@ mole 230 mm

Codice di ordinazione 0 601 9.8 000

Informazioni su rumorosita/
vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

www.bosch-professional.com

Valore di emissione oscillazioni ah 6,2 m/s?
Grado d’incertezza K 1,5 m/s?
Levigatura con foglio abrasivo
Valore di emissione oscillazioni ah 2,5 m/s?
Grado d’incertezza K 1,5 m/s?
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Vantaggi:

m  Potenza superiore: fino a =2700 W di potenza equivalente wie, 41 (ameifshare]s
. e S ) . . 2100w BRUSHLESS —~ @ soscH
a quella degli utensili a filo per impieghi gravosi di taglio e rowen .
smerigliatura 2230mm | | CONTROL

m BITURBO BRUSHLESS: motore e sistema di azionamento
ad elevate prestazioni con due batterie da 18V, progettati
per sfruttare la potenza estrema delle batterie EXPERT

m  Massimo controllo dell'utensile: struttura perfettamente
equilibrata e carcassa motore ruotabile per il massimo
controllo e per impostare la posizione ideale per ogni
impiego

m  Protezione avanzata: KickBack Control riduce al minimo il
rischio di lesioni arrestando il motore in caso di
inceppamento del disco
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