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Troncatrice combinata

GTM 12 JL PRO

Troncatrice combinata multifunzione per prestazioni
versatili

Dati principali
Diametro lama della sega 305 mm

Impostazione angolatura 48 ° Sx / 48 ° Dx

Posizione inclinata 47 ° Sx / 2 ° Dx

Codice di ordinazione 0 601 B15 001

Dati tecnici
#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}
Capacità di taglio 0° 95 x 150 mm

Capacità di taglio 45° obliquo 95 x 90 mm

Impostazione angolatura 48 ° Sx / 48 ° Dx

Posizione inclinata 47 ° Sx / 2 ° Dx

Dimensioni dell’utensile (larghezza x
lunghezza x altezza)

660 x550 x400 mm

Numero di giri a vuoto 3.800 giri/min

Diametro lama della sega 305 mm

Altezza di taglio sega circolare da banco 51 mm

Ø foro lama 30 mm

Peso 21 kg

Potenza assorbita nominale 1.800 W

Dimensioni della confezione (larghezza x
lunghezza x altezza)

600 x 730 x 435 mm

Informazioni su rumorosità/
vibrazioni
Taglio del legno
Valore di emissione oscillazioni ah 3,4 m/s²

Grado d’incertezza K 1,5 m/s²
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Vantaggi:
■ Combina troncatrice radiale e banco sega in un unico

utensile, risultando versatile per molte applicazioni
■ Il potente motore da 1.800 Watt permette un rapido

avanzamento del lavoro sia nella funzione banco sega sia
nella funzione troncatrice radiale

■ Il suo laser integrato permette di ottenere risultati precisi

Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d’uso, consultare il seguente link: https://www.bosch-
professional.com/it/it/wac/

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 29.06.2026     Pagina 2 di 2

https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/
https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/

